
Formation à la conduite en sécurité des 
Equipements Sous Pression

Sensibilisation du personnel opérationnel

OBJECTIFS

▪ Reconnaître les principaux composants d’un ESP

▪ Identifier les risques liés à la pression lors de la conduite des 
équipements

▪ Prendre les initiatives adéquates pour se prémunir contre le 
risque pression

PROGRAMME

1. Définitions (ESP, pression…)

2. Réglementation ESP

3. Les risques spécifiques des ESP

4. Les paramètres et points importants à surveiller

5. Cas de l’air comprimé

6. Exercices et cas pratiques de mise en situation 

7. Contrôle de connaissances (test)

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Questionnaire simple couvrant l’ensemble des thématiques abordées 
et permettant de vérifier la bonne compréhension des risques par le 
stagiaire

LES +++

Un support sur mesure et concret, adapté aux besoins de 
l’entreprise. Formation avec des exercices pratiques.
L’appui d’un œil expert extérieur.

Type de formation
Intra ou inter-entreprises

Durée
3h00

Quel public & pré-requis
Conducteurs d’ESP (opérateurs, chefs 
d’équipes, service technique, 
maintenance) hors conducteurs de 
chaufferies. Aucun pré-requis 
nécessaire

Participants
15 personnes maximum

Animation
Consultants HSE animant par ailleurs 
des missions techniques en 
entreprises

Moyens pédagogiques
et sanction de la formation
Animation par powerpoint, avec 
mises en situation et exercices.
Remise d’un support en PDF et d’une 
attestation de fin de stage

Renseignements & inscription
HSE Impulsion
6 rue de la Bourse
68100 MULHOUSE
info@hse-impulsion.fr
03.89.56.00.54

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap

Nous mettons tout en œuvre pour rendre 
nos formations accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Afin d’établir les 
modalités d’adaptation nécessaires, merci 
de nous contacter en amont de toute 
inscription. Les mesures spécifiques seront 
déterminées et appliquées au cas par cas.

Autres formations
www.hse-impulsion.fr
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